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Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Per la semina di mais, soia, 

cinquantino, girasole, fagiolo, fave.

Macchina semiportata con attacco 

a tre punti per trattore. 

Dispositivo di semina meccanico 

per caduta con dischi selezionatori 

e spazzolino monogerme.

Spandiconcime in acciaio inox con 

azionamento a cardano. Adatta 

anche per la distribuzione del 

concime dopo la semina.

Dispositivo marcafi le per la riga di 

semina.

For sowing corn, soya beans, 

sunflower seeds, beans, broad 

beans.

Semi-trailed machine with three-

point linkage for tractors. 

Mechanical gravity sowing device 

with selector discs and monogerm 

brush.

Cardan shaft operated stainless 

steel fertiliser spreader. Also 

suitable for spreading fertiliser 

after sowing. Sowing row marker.

Pour semer le maïs, le soja, le 

maïs cinquantino, le tournesol, 

les haricots, les fèves. Machine 

semi-portée avec attelage trois 

points pour tracteur. Dispositif de 

semis mécanique par gravité avec 

disques sélectionneurs et brosse 

monogerme. Épandeur d’engrais 

en acier inox avec entraînement 

par cardan. Adapté également à 

la distribution de l’engrais après le 

semis. Dispositif de traçage pour la 

ligne de semis.

Für die Aussaat von Mais, Soja, 

c inquantino,  Sonnenblumen, 

Bohnen, Ackerbohnen.

Aufgesattelte Maschine mit 

Dreipunkt-Kupplung für Schlepper. 

Mechanisches Säaggregat mit 

Säscheiben und Einzelkorn-Bürste. 

Düngerstreuer aus Edelstahl mit 

Kardanwellenantrieb. Auch für die 

Düngerausbringung nach der Saat 

geeignet. Mit Spuranreißer.

 Mod. Nr. Kw HP Lt. mm. Kg. Kg. L (mm) P (mm) H (mm)

 2207.2 2 22 30 200 400-750 130 200 1200 1500 1170

 2207.3 3 30 40 380 400-750 200 270 2200 1500 1170

 2207.4 4 45 60 380 400-750 290 360 2420 1500 1170

 2207.6 6 60 80 480 400-750 380 460 4000 1500 1170
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Spandiconcime inox

Stainless steel fertiliser spreader

Épandeur d’engrais en inox

Düngerstreuer aus Edelstahl

Larghezza lavoro gruppi

Working width

Largeur de travail

Arbeitsbreite senza spandiconcime
without fertiliser spreader
sans épandeur d’engrais
ohne Düngerstreuer

con spandiconcime
with fertiliser spreader
avec épandeur d’engrais

mit Düngerstreuer 
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